
Características

• Melhor custo beneficio do mercado;

• Design compacto e funcional, que se adapta aos mais diversos ambientes;

• Controle para acesso de pessoas de forma simples e segura;

• Baixo consumo de energia;

• Gerenciamento de até mil cadastros;

• Controle o acesso em 4 modos de trabalho diferentes, sendo: 

- Acesso com digitação da matrícula +confirmação de senha de acesso.

- Acesso com leitura do cartão +confirmação de uma senha de acesso.

- Acesso com digitação de matrícula ou senha.

- Acesso somente com leitura do cartão.

• Possui liberação de acesso onboard, para controle de fechaduras, cancelas, e portões;

• Tempo de liberação de acesso configurável;

• Possui sensor de abertura de porta com tempo configurável;

• Liberação de acesso por botoeira;

• Possui leitora RFID proximidade embarcada;

• Pode trabalhar com uma segunda leitora RFID proximidade de forma integrada;

• Possui recurso de senha master;

• Trabalha em modo Stand Alone, sem a necessidade de estar conetado a um software ou computador;

• Realiza todas as configurações diretamente no equipamento;



• Indicação sonora para operações realizadas.

• Indicação visual luminosa através de led's;

Ambiente

• Temperatura de operação: - 15 ºC a 55 ºC (sem condensação); 

• Temperatura para estocagem: - 20 ºC a 60 ºC;

• Faixa de umidade para funcionamento: 0% a 95%; 

• Nível aceitável de luz para funcionamento: 3000 lux; 

• Ventilação: não exige ventilação. 

Elétrica

• Tensão de operação: 12 V; 

• Potência média: 1.2W;

• Consumo médio de corrente: 100mA.

Medidas do Produto

• Largura: 74mm; 

• Altura: 118mm; 

• Profundidade: 17mm.

Unidade: Milímetros


